
Анекс 5.3  
 
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАВНИЩЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ВЪЗДУХА 
 
Замърсител Вид 

оборудване 
Използвани в България 

методи 
Референтен метод  Степен на 

съответствие 
Взети мерки 

1.PM10 АО 
(автоматизирано 
оборудване) 

β-абсорбиране 
 

 Няма 
съответствие 

Паралелни измервания 

 РО 
(ръчноуправляе
мо оборудване) 

BSS EN 12341  EN 12341 
 

Пълно (след 
2003г.) 

 

2.Серен двуокис АО Методика на МОСВ 
идентична с ISO/FDIS 10498 

ISO/DIS 10498 
CEN: prEN 14212 
(в процес на приемане) 
 

Пълно  

3.Азотен 
двуокис 

АО Методика на МОСВ 
идентична с ISO 7996/1985 
 

ISO 7996/1985 
CEN: Pr EN14211 
 

Пълно  

4.Азотен оис АО Методика на МОСВ 
идентична с ISO 7996/1985 
 

ISO 7996/1985 
CEN: Pr EN14211 
(в процес на приемане) 

Пълно  

5.Въглероден 
окис 

АО Методика на МОСВ 
идентична с ISO 4224/2000 

CEN/TC264N149 -  
(в процес на приемане) 
 

Пълно In 2004 the present 
methodology will be updated 
in accordance with the 
requirements of ISO 
4224/2000 г. 

6.Озон АО Методика на МОСВ 
идентична с ISO 13964/1998 

ISO 13964/1998 
CEN/TC264N448 -  
(в процес на приемане) 
 

Пълно През 2004г. настоящата 
методика ще бъде 
актуализирана в 
всъответствие с 
изизксванията на ISO 
13964/1998 г. 
 

7.Олово РО Методика на МОСВ 
идентична с ISO 9855/1993 

ISO 9855/1993 
 

Пълно  

8. Бензен АО В момента не се контролира   Методика ще бъде 
изработена през 2004г. 

 


